e TAZ'280

Leistungsstarker Motor 209 kW, Stage V
Technische Daten:

Austragsband, geklappt

(A) Lange 9,6 [m]

Breite 2,3 [m]

(©) Hohe 2,9 [m]
Aufgabetrichter 2,5 [m?]
Transportgewicht 16 1]

(D) Trichterhohe 2,6 [m]

@ Kipphéhe max. 4,6 [m] %

(F) Trichterlange 3,9 [m] i
Durchsatzleistung / Bauschutt 80 =150  [t/h] g.%
Endkorn: 0-=+60 [mm] g

@ Transportldnge 7,5 [m]
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TAZ280

raupenmobhiler

F.erléﬁpbserwachung Leistungsstarker Schredder universal-zerkieinerer
_ via
Drehmoment 210.000 Nm

Aufgabetrichter kippbar

Funkfernbedienung

Transport in einem 40' Container

Uberbandmagnet

Leistungsstarker Motor 209 kW, Stage V Hydraulische Offnung der Brechkammer

ANWENDUNGSBREICHE

Bauschutt
Beton
Ziegel
Asphalt

Holzabfall Austauschbare
Moébel Brechbalken
Paletten um verschiedene
Fenster EndkorngrofBen

Griinabfall zu erhalten II»
Straucher

Aste
Wurzeln

Plastik Der mobhile Universal-Zerkieinerer TAZ 280 kann an Ihre Materialanforderungen angepasst werden

Wellen-

Schnellwechselsystem




