VIDEO ANSEHEN
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Fahrbahn entwickelt. Die seitlichen Gleitkufen nehmen Bezug auf die vorhandenen I(ﬁR-COSde Th =] >
AS PHALTVE RTE I LE R Oberflachen, die Starke des Asphaltauftrags ist einstellbar. Die schwimmende Querneigung rem Smarphone - b 4y

kann blockiert werden, wenn eine der Gleitkufen nicht den Boden berihrt.

ST 200

Zusétzliche Klappe (optional). Ermdglicht Kippsicherungsstift -~
die Durchfiihrung von Arbeiten im
StraBenbankett.

Hydraulisch verfahrbare
Materialférderseiten.

Kurbel zur Einstellung des
Schiebers

Hydraulisch bewegliche
Seitenverschubvorrichtung
fur Arbeiten auBerhalb der
Fahrspur.




AKTUALISIERTES DATENBLATT HERUNTERLADEN

VIELSEITIGKEIT: ARBEITEN AUSSERHALB DER FAHRSPUR.
Sowohl bei der StraBensanierung als auch in der Endphase der Verlegung von Teilleistungen bringt der Einsatz von Asphaltverteilern Scannen Sie den

beim Einbau von bituminésem Konglomerat oder Abfallmaterial erhebliche Vorteile in Bezug auf die Verarbeitungszeit und QR-Code mit z
die Qualitat des Endergebnisses. Dank des hydraulischen Seitenverschubs kann der ST 200 Asphaltverteiler komplett seitlich Ihrem Smartphone 2% § g
arbeiten, ohne Uber das frisch eingebaute Material fahren zu missen.

TECHNISCHE DATEN ST 200

Einstellung der Asphalt-Auftragsbreite Hydraulisch

Einstellung der Asphaltdicke

(rechts und links unabhéngig) mechanisch
: mm 0-100
Dicke des Asphalts g 0-4 \V
Querneigung 5° A — —
e
Kippsicherung ja
Seitenverschub hydraulisch
Durchschnittliche m/min 50-120
Arbeitsgeschwindigkeit feet/min 170 - 400 ° mm 1320 ° mm 2750500
. . kg 675
Einsatzgewicht (1) mm 125 mm 1675
Ibs 1485 e inch 5 e inch 66
Geforderte Olmenge I/m[%n 4713 e mm 1960 G mm 1750
&p inch 77 inch 69
A BAR 200
Oldruck psi 5900

(1) Dem Anwender unterliegt der Nachweis, ob die Eigenschaften des Trégergerdts auf das Gewicht und die Merkmale des gewdhlten Anbaugerdts abgestimmt sind.
(*) Optional

Jegliche Haftung fiir die bereitgestellten Informationen ausgeschlossen. Technische Anderungen vorbehalten.

ST 200. Die zusétzliche Klappe erméglicht die
Durchfiihrung von Arbeiten im Stra3enbankett.




